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Indrukwekkend comfort

De next step in warmwatercomfort! Als het gaat om een hoogwaardige warmwatervoorziening gaat  

er niets boven de Nefit 9000i. Naast de Nefit 9000i met een bijpassende boiler, kunt u nu ook kiezen 

voor de variant met ingebouwde warmwatervoorziening, de nieuwe Nefit 9000i AquaPower Plus.

Het krachtigste combitoestel in zijn soort. Niet alleen top in warm water: ook  
qua verwarming haalt u met de 9000i AquaPower Plus het beste van het beste in 
huis. Met 30 of maar liefst 45 kW verwarmingsvermogen, is zelfs de grootste woning 
geen probleem voor dit unieke toestel.

Nul concessies en maximale prestaties. Dat is de Nefit 9000i AquaPower Plus! 
Unieke vormgeving, hoogwaardige componenten en, naast superieur comfort, ook 
de beste energieprestaties in zijn klasse. De Low Energy cv-pomp gebruikt tot 75% 
minder elektriciteit dan conventionele pompen. In combinatie met de Nefit Easy 
thermostaat haalt de 9000i energie-efficiency label A+.

40 liter op voorraad. Kraan open en genieten! Er staat 40 liter warm water voor  
u klaar in de geïntegreerde, energiezuinige RVS QuickLoad boiler. De intelligente 
boiler-oplaadtechnologie levert tot 21 liter warm water van 40°C per minuut.  
De watertemperatuur is instelbaar tot 65°C.
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NIEUW!

De classificatie geeft de energie-efficiëntie aan van Nefit 9000i AquaPower Plus
HRC met Nefit Easy. Meer informatie over energielabels vindt u op nefit.nl/energielabel.



Nefit 9000i AquaPower Plus

Nefit 9000i AquaPower Plus
Soort toestel HR-combiketel

Type  HRC30 / CW6 HRC45 / CW6
Gaskeur CW-klasse CW6 CW6
Taphoeveelheid in l/min 60°C (∆T=50°C) 13* 13*
Taphoeveelheid in l/min 40°C (∆T=30°C) 21** 21**
Watertemperatuur standaard/maximaal in °C 60/65 60/65
Nominaal vermogen cv (bij 50/30°C) in kW 31 45
Nominaal vermogen cv (bij 80/60°C) in kW 29,6 42
IP-klasse IP X4D IP X4D
Rookgasafvoer/luchttoevoer parallel in mm 80/80 80/80
Rookgasafvoer/luchttoevoer concentrisch in mm 80/125 80/125
Afmetingen (h x b x d) in mm 735 x 920 x 425 735 x 920 x 425
Installatiegewicht in kg 73 76
Geïntegreerd expansievat Optie nvt
Communicatieprotocol EMS EMS
Energie-efficiencyklasse cv
Energie-efficiencyklasse cv i.c.m. Nefit Easy of weersafhankelijke regeling
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Energie-efficiency
Het verplichte energielabel geeft een indicatie van de 
energieprestaties van een product. Meer informatie?  
Kijk op nefit.nl/energielabel.

1  Productinfo: leverancier, merk, type
2  Energie-efficiencyklasse cv
3  Energie-efficiencyklasse warm tapwater
4  Geluidsniveau in dB
5  Vermogen in kW

(Voorbeeld)

Nefit werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. 
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

* Na 10 minuten 9,3 
** Na 10 minuten 16,5

Productspecificaties
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